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   ANFORDERUNGEN

• Strichstärke muss mindestens 2 Punkt betragen
• Kompatible Formate: JPG / TIFF / BMP / PBM /PDF
• Optimale Formate: DXF /DWG / CDR / AI / EPS oder ähnliche Vektorformate
• Schriften sind in Pfade bzw. Kurven um zu wandeln.

OPTIMALE GRÖSSE

73 m
m

165 mm

ORIGINAL VORLAGE
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   REQUIREMENTS

• Line thickness must be at least 2 points
• Compatible file format: JPG / TIFF / BMP / PBM /PDF
• Optimal format: DXF /DWG / CDR / AI / EPS or other similar vector format 
• Writings have to be converted into trails or curves

OPTIMAL SIZE

73 m
m

165 mm

ORIGINAL PATTERN
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   QUALITÉ REQUISE POUR LE LOGO

• L’épaisseur du trait doit être d’au moins deux points
• Extensions de fichier compatibles:  JPG / TIFF / BMP / PBM /PDF
• Optimal: DXF /DWG / CDR / AI / EPS ou bien autres extensions vector 
• Les caractères (texte) doivent être convertis en traits ou en courbes

TAILLE OPTIMALE

73 m
m

165 mm

ORIGINAL MODÈLE


